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Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.
Avertissement: Chaque luminaire d'Eclairage Axis sont soumis a des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper I'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. W A RN I N G : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc.  1.800.263.2947  [T]514.948.6272 NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

La conception et e développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Eclairage Axis. Nous nous réservons AVERTISSEMEN T : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ELECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ETRE INSTALLE PAR UN ELECTRICIEN QUALIFIE ET
le droit de changer les spécifications. Pour obtenir I'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis. EN RESPECTANT LES CODES DU BATIMENT ET ELECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ELECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.
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=CONTINUOUS ROW: FOLLOW STEPS 1 TO 6 TO INSTALL NEXT FIXTURE
IN CEILING,THEN :

ENFILADE CONTINUE: SUIVRE LES ETAPES 1 A 6 POUR INSTALLER LE
@OCHAIN LUMINAIRE DANS LE PLAFOND PUIS:

\

CENTER LENS WITH T-BAR

ALIGN 4 THUMBSCREWS IN CORNERS AND PARTIALLY THREAD EACH THUMB-
SCREWS

WHEN ALL THUMBSCREWS ARE ENGAGED, FULLY THREAD EACH UNTIL LENS IS
TIGHT AGAINST DRYWALL FLANGE

DO NOT OVER TIGHTEN

CENTRER LA LENTILLE AVEC PROFILE EN T

ALIGNER LES 4 VIS DE SERRAGE A MAIN ET FILETER PARTIELLEMENT CHAQUE VIS DE
SERRAGE A MAIN ) ) )

UNE FOIS TOUTES LES VIS DE SERRAGE A MAIN ENGAGEES, FILETER ENTIEREMENT
CHACUNE D'ELLES JUSQUA CE QUE LA LENTILLE SOIT BIEN SERREE CONTRE LA
BORDURE DE PLACOPLATRE

NE PAS TROP SERRER

' - -
- - SECOND FIXTURE =
DEUXIEME LUMINAIRE

¢

FIRST FIXTURE
= PREMIER LUMINAIRE
- N5

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
[T]514.948.6272

Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc.  1.800.263.2947

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Eclairage Axis. Nous nous réservons
le droit de changer les spécifications. Pour obtenir I'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.
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W ARN I N G : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH
NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AVERTISSEMEN T : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D’INCENDIE ET DE CHOC ELECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ETRE INSTALLE PAR UN ELECTRICIEN QUALIFIE ET
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Tranquility®
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SECOND FIXTURE
SECOND FIXTURE _ DEUXIEME LUMINAIRE
UXIEME LUMINAIRE — 3
FIRST FIXTURE - FIRSTFIXTURE - ]

K PREMIER LUMINAIRE

QREMIER LUMINAIRE

FOURTH
FIXTURE
. QUATRIEME
LUMINAIRE
- )
|
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THIRD FIXTURE
TROISIEME LUMINAIRE

SECOND FIXTURE
DEUXIEME LUMINAIRE

REPEAT STEPS 11 TO 14 FOR ALL FIXTURES IN THE ROW. MAKE SURE THAT PROPER ALIGNMENT IS MAINTAINED AND ALL FIXTURES ARE
CORRECTLY ORIENTED IN RELATION TO OTHER FIXTURES

REPETER LES ETAPES 11 A 14 POUR TOUS LES LUMINAIRES DE L'ENFILADE, VOUS ASSUREZ DE GARDER UN BON ALIGNEMENT ET QUE
TOUS LES LUMINAIRES SONT ORIENTES DANS LE MEME SENS QUE LES AUTRES LUMINAIRES
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CENTER LENS WITH T-BAR

ALIGN 4 THUMBSCREWS IN CORNERS AND PARTIALLY THREAD EACH THUMB-
SCREWS

WHEN ALL THUMBSCREWS ARE ENGAGED, FULLY THREAD EACH UNTIL LENS IS
TIGHT AGAINST DRYWALL FLANGE

DO NOT OVER TIGHTEN

CENTRER LA LENTILLE AVEC PROFILE EN T

ALIGNER LES 4 VIS DE SERRAGE A MAIN ET FILETER PARTIELLEMENT CHAQUE VIS DE
SERRAGE A MAIN ) ) )

UNE FOIS TOUTES LES VIS DE SERRAGE A MAIN ENGAGEES, FILETER ENTIEREMENT
CHACUNE D'ELLES JUSQU'A CE QUE LA LENTILLE SOIT BIEN SERREE CONTRE LA
BORDURE DE PLACOPLATRE

NE PAS TROP SERRER
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