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De par sa nature, une salle d’imagerie par  
résonance magnétique (IRM) est intimidante. 
La conception d’éclairages, dans ce contexte, 
ne se limite pas à satisfaire les niveaux de  
luminosité requis. Il s’agit de créer un  
sentiment de calme en introduisant des 
éléments biophiliques, tout en assurant un 
fonctionnement sûr de tous les équipements 
sensibles présents dans la pièce. L’éclairage 
linéaire architectural a traditionnellement été 
exclu des salles d’IRM complexes — jusqu’à 
présent. 
 
BalancedCareMC par Axis répond à ces  
besoins avec un portefeuille élargi de  
luminaires architecturaux pour les salles 
d’IRM. De plus, nos appareils sont dotés de 
la technologie Silent SourceMC, une approche 
globale qui réduit le bruit responsable 
des artefacts indésirables dans les images 
numériques, et dont les composants sont 
logés dans un boîtier facile à installer,  
comprenant les filtres, drivers et câblages. 
 
Conjuguer forme et fonction, cela fait partie  
de notre ADN.

2
8

10
12
14
16
20
22

24
26
28
30
32

34
35
36
38
42
44
46



2 MRI Series

BalancedCareMC MRI

L’approche                         pour salles d’IRM

Comptant parmi les espaces les plus  
sophistiqués et les plus intimidants dans 
l’environnement médical, la salle d’imagerie 
par résonance magnétique (IRM) exige une 
approche équilibrée de l’éclairage qui allie la 
performance optimale, un fonctionnement 
sûr et un esthétisme moderne procurant la 
meilleure expérience qui soit pour le patient 
et le personnel.

L’approche BalancedCareMC en matière 
d’éclairage de salles d’IRM permet de lier 
tout cela en repensant les produits et les 
performances d’éclairage d’une manière  
qui répond à TOUTES les exigences  
actuelles de l’environnement complexe  
des soins de santé.

Les produits BalancedCareMC sont conçus 
pour promouvoir le bien-être et simplifier 
les soins grâce à une gamme complète  
d’attributs de produits souhaitables,  
permettant l’éclairage sans compromis  
des établissements de soins de santé.

CONFORT DU PATIENT

CONSTRUCTION NON FERREUSE EXPLOITATION SÉCURITAIRE

CONTRÔLE INTELLIGENT

FACILITÉ D’ENTRETIEN

ALIMENTATION 
CC BASSE TENSION

OPTIQUE 
FONCTIONNELLE

FORME 
ARCHITECTURALE

CONCEPTION BIOPHILIQUE
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Avantages de MRI Series

Performance  
IRM optimale 
•  Réduction du risque d’artefacts de
 balayage grâce à la technologie 
 exclusive Silent SourceMC dans tous
 les systèmes d’éclairage de MRI Series.
 
•  Plateforme spécialement conçue 
 assurant un éclairage de salle d’IRM 
 à faible bruit.
 
•  Drivers à tension constante et à faible
 puissance nécessitant des filtres plus
 petits qui produisent moins de bruit. 

•  Plusieurs petits filtres procurent une 
 protection contre l’éventuel mauvais 
 fonctionnement d’un filtre.
 
•  Chaque circuit 0-10 V provenant d’un 
 dispositif d’alimentation à distance (RPS)
 permet de varier l’intensité lumineuse
 à l’aide d’un gradateur mural, situé à 
 l’extérieur de la salle de balayage de 
 l’IRM, ce qui présente moins de risques
 d’interférence de radiofréquences.

• Les luminaires doivent être testés et
 certifiés par un organisme indépendant
 pour répondre à la norme militaire 461G.

Expérience  
positive pour  
le patient et  
le personnel
•  Une offre moderne permettant la  
 gradation pour assurer une expérience 
 plus apaisante.

•  Les options biophiliques procurent  
 un sentiment de tranquillité.
 
•  L’éclairage sans scintillement protège 
 les patients et le personnel.

•  Confort visuel sans ombre et sans 
 éblouissement grâce au système  
 optique BeWellMC, en instance 
 de brevet.

Éclairage  
architectural
•  Une offre complète de formes et de  
 dimensions architecturales proposant
 une nouvelle manière de voir 
 l’éclairage des salles d’IRM.
 
•  Des luminaires épurés conçus autour 
 de la technologie DEL actuelle.

•  Une famille de luminaires illustrés 
 unique qui comprend des formes 
 3D inédites, des images lumineuses  
 ininterrompues, un effet de puits de
 lumière encastré et une gamme 
 d’appliques pour accentuer le thème
 choisi - le tout agrémenté d’éléments
 biophiliques.

3balancedcare.axislighting.com  
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Conception de salles d’IRM

Objectifs de conception pour salles d’IRM
Le bloc d’IRM comprend généralement trois zones principales : une salle de contrôle où le personnel consulte les images; une salle de  
balayage où se trouve l’appareil d’IRM, ouvert ou fermé, où les patients sont amenés et transférés sur la table d’IRM pour se préparer 
à la procédure de balayage des images; et une salle d’équipement, qui abrite les drivers à distance, les filtres EMI/RF et les dispositifs 
d’alimentation.

Salle d’imagerie protégée
En raison de la puissante force magnétique 
dans la salle d’imagerie proprement dite, 
les luminaires doivent être fabriqués à partir 
de matériaux non ferreux (sans fer). De plus, 
les appareils d’IRM émettent de puissants 
signaux RF qui peuvent interférer avec les 
équipements électroniques dans la pièce. 
Pour éviter les artefacts d’image, les drivers 
de luminaires doivent être équipés de filtres 
RF de protection. L’éclairage doit être  
visuellement attrayant et réglable en intensité 
pour créer un environnement relaxant pour 
le patient. Les niveaux d’éclairage  
recommandés sont compris entre 5 et 50 fc.

Salle de contrôle 
(Installation IRM non protégée)

L’éclairage de la salle de contrôle doit 
améliorer la capacité du personnel à évaluer 
les images sur un moniteur. Un éclairage 
indirect sur les murs environnants et des 
sources à DEL sont souhaitables, afin de 
donner au personnel le contrôle des niveaux 
de lumière pour leurs tâches. L’éclairage 
recommandé est de 10-30 fc sur le plan de 
travail horizontal.

Salle d’équipement 
(Installation IRM non protégée)

La salle d’équipement abrite tous les  
composants électroniques, les filtres RF  
et les dispositifs d’alimentation. Il s’agit  
d’une zone de service qui facilite  
l’entretien de tous les équipements  
électroniques utilisés dans la salle. Un 
éclairage ambiant général, de 30-50 fc,  
est idéal pour cet espace.

MRI Series
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Conception de salles d’IRM

En plus de s’assurer que les luminaires de la salle d’IRM sont non ferreux* et ne créent pas d’interférences de radiofréquences (RF) 
indésirables, ceux-ci doivent aussi répondre aux exigences de luminosité recommandées pour cet environnement complexe.  
En général, les exigences d’éclairage varient, mais les niveaux de luminosité cibles vont de 5 à 50 pieds-bougies (fc) - voir le tableau 
ci-dessous.

Les objectifs d’éclairage les plus importants dans une salle d'IRM :

•  Utilisation de matériaux non ferreux* dans les luminaires – même un trombone peut  
 devenir un projectile en raison de la force des champs magnétiques de l’IRM.

•  Respecter les critères de luminosité recommandés par l’industrie.

•  La disposition des luminaires est axée sur les tâches du personnel, tout en étant  
 confortable et distrayante pour le patient.

•  Drivers basse tension à distance homologués pour le courant continu; le signal à  
 la sortie du driver doit être filtré avant d'entrer dans le bloc d’IRM protégé.

•  Conçu pour être facile à installer et à entretenir.

*Les matériaux non ferreux ne contiennent pas de fer,
comme l’aluminium et le cuivre.

Radiologie diagnostique et imagerie
Les critères s’appliquent à différentes méthodes de balayage, comme  
la tomographie (CT), l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et  
l’échographie.

Tâche Note Horizontal 
(Eh)

Vertical 
(Ev)

Uniformité 
(Moy:Min)

Salle de  
contrôle/Alcôve

Eh à  
2 pi 6 po APF
Ev à 4 pi APF

10 fc 5 fc 3 à 1

Analyse 
d’images

Eh à  
2 pi 6 po APF
Ev à 4 pi APF

30 fc 10 fc 3 à 1

Conception  
de plafond

Introduire des murales photographiques ou des  
panneaux illustrés rétroéclairés au-dessus de la tête  
du patient couché.

Préparation Eh à 3 pi AFF
Ev à 4 pi AFF 50 fc 15 fc 3 à 1

Procédure Eh à 3 pi AFF
Ev à 4 pi AFF 5 fc 2 fc 4 à 1
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Défis liés à une salle d’IRM

Défis liés à une salle d’IRM
Les appareils d’IRM utilisent des champs magnétiques très  
puissants (généralement entre 1,5 Tesla et 3 Tesla*), des ondes 
radio et des capteurs de radiofréquences (RF) pour créer des 
images des organes du corps. La combinaison de champs  
magnétiques puissants et d’ondes radio fait de l’appareil d’IRM 
une source d’émissions électromagnétiques de très haut niveau 
et le rend susceptible aux interférences provenant de sources 
externes. Même les plus faibles niveaux de bruit parasite peuvent 
avoir un impact sur le fonctionnement de l’appareil d’IRM et créer 
des artefacts dans les images.

Les RF produites à l’intérieur de la pièce, ainsi que le bruit  
provenant d’autres sources, peuvent provoquer des interférences 
avec les équipements et peuvent atteindre les appareils d’IRM et 
les circuits numériques en se déplaçant dans les câbles  
électriques ou dans l’air. La réduction ou l’élimination de ce bruit 
parasite est nécessaire pour diminuer les émissions conduites 
(câbles) et rayonnées (air).

L’équipement d’IRM, les systèmes de soutien et l’éclairage ont 
tous besoin d’énergie électrique pour fonctionner. Le câblage 
doit donc entrer dans la pièce. L’installation de câbles peut  
compromettre l’intégrité de la protection de la salle d’IRM,  
permettant aux émissions rayonnées et conduites d’entrer et  
de sortir de la pièce. Les filtres pour salles d’IRM sont  
traditionnellement utilisés pour résoudre ce problème.

Puisque le système Silent SourceMC de BalancedCareMC se trouve 
à l’extérieur de la salle protégée, il minimise considérablement le 
risque de compromettre la protection et fournit ultimement les 
niveaux de fonctionnement les plus sûrs de l’industrie.

Que sont les EMI?
Les interférences électromagnétiques (EMI) sont des  
« bruits » générés par l’équipement qui peuvent créer 
des artefacts non désirés ou des distorsions qui  
apparaissent dans les tissus et les structures sur les  
images d’IRM. Les EMI peuvent être causées par des  
interférences avec les radiofréquences provenant de  
divers composants électroniques, ou lorsque la  
protection est compromise.

*Le Tesla (T) est une unité de mesure de la force d’un aimant; un Tesla = 10 000 Gauss. 
Par comparaison, le champ magnétique terrestre est de 0,00006 T ou 0,5 Gauss.

Tous les composants Silent SourceMC sont isolés dans un boîtier éloigné situé dans  
la salle d’équipement, ce qui facilite leur entretien et leur utilisation.



La solution Silent SourceMC

La solution Silent SourceMC de BalancedCareMC

Les solutions d’éclairage traditionnelles pour salle d’IRM sont complexes et coûteuses, et font appel à des filtres surdimensionnés 
dispendieux pour réguler le bruit des drivers à gradation DEL à modulation de largeur d’impulsions (PWM). On ajoute souvent une 
bande de cuivre pour fournir une protection supplémentaire afin de sceller les luminaires et d’ainsi assurer la protection contre les 
émissions. Cette méthode exige beaucoup de travail et peut s’avérer coûteuse.

Nous avons une solution de rechange avantageuse : nous prenons un système complexe et le simplifions.

La différence Silent SourceTM de BalancedCareMC  

La technologie Silent SourceMC de BalancedCareMC fait partie d’un système d’alimentation à distance (RPS) complet et facile à installer,  
avec les filtres, les drivers et le câblage nécessaires pour faire fonctionner les luminaires en toute sécurité. Grâce à des connexions  
électriques simples dans la salle d’équipement, les luminaires à gradation fournissent l’éclairage et le confort appropriés. Et ce, tout en  
assurant un fonctionnement sûr qui répond aux exigences les plus strictes pour l’une des salles les plus sensibles du secteur de la santé.

BeWell
MC

CONTRÔLE

7balancedcare.axislighting.com  

•  Installation facile avec les filtres, les drivers et le  
 câblage inclus.

•  Les petits filtres produisent moins de bruit,
 consomment moins d’énergie et sont moins coûteux
 que les filtres surdimensionnés traditionnels.

•  Gradation 0-10 V depuis la salle de contrôle.

•  CA/CC 120-277 V à tension constante de 24 V avec  
 gradation analogique unique et circuit intégré 0-10 V.

•  Drivers de faible puissance (100 W maximum). Jusqu’à 
  trois drivers peuvent être combinés (300 W) par boîtier RPS.

•  Testé et certifié de manière indépendante pour répondre 
 à la norme MIL-STD-461G (Air Force/Navy Fixed).

Le boîtier du RPS est entièrement en aluminium  
(non ferreux). Il est offert en trois tailles :
12 po, contenant un driver et des filtres
21 po, contenant deux drivers et des filtres
29 po, contenant trois drivers et des filtres
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Formes architecturales – L’univers des produits

Formes architecturales
Les luminaires BalancedCareMC pour salle d’IRM présentent des formes intemporelles et stylisées dissimulant des technologies  
sophistiquées qui complètent et rehaussent l’architecture actuelle. Les styles élégants et discrets remplacent l’aspect banal et  
institutionnel du passé, soulignent l’esthétique et élèvent l’éclairage pour salle d’IRM aux normes d’aujourd’hui.

MRI PixelMC Downlights

Box Closed Book Open Book 

MRI Sketch® Curved Recessed

MRI Flexible Ambient

MRI Sconces

MRI Beam Recessed

MRI Undercabinet



Formes architecturales – L’univers des produits

Options Tranquility
La vaste sélection d’images et de motifs texturés attrayants de la collection Tranquility - et le vaste choix de luminaires et  
d’appliques ainsi que de possibilités d’agencement – procurent la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de tout  
environnement.

9balancedcare.axislighting.com  

MRI Drop Lens

MRI Box

MRI Regressed Lens

MRI Open Book 

MRI Overlay Lens

MRI Closed Book
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MRI PixelMC Downlights

MRI PIXEL DOWNLIGHTS 2 PI X 2 PI (BCPIXMRI) 

MRI PixelMC Downlights
Le système optique carré de 1,5 po très esthétique, en instance de brevet, offre un confort visuel supérieur, même à des niveaux de 
luminosité élevés. Tout en étant agréable d’un point de vue architectural, cette nouvelle version de l'encastré intensif pour IRM est 
conçue pour répondre aux exigences de toute salle d’IRM et elle surpasse la technologie à base de réflecteurs d’antan.
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MRI PixelMC Downlights

Des encastrés à la fois discrets et puissants
Les encastrés intensifs MRI PixelMC Downlights de BalancedCareMC offrent une solution de rechange moderne et élégante aux  
encastrés ronds conventionnels. L’optique de précision procure un confort visuel sans éblouissement. Le style minimaliste, avec  
MikroLite® 1.5, est proposé dans des formes linéaires à 4 et 8 cellules, ainsi que dans des formes carrées à 4 cellules.
•  Formes linéaires : 1×4 cellules (*500 lm à 24VCC, 3500 K) 
 et 1×8 cellules (*1000 lm à 24VCC, 3500 K)
•  Forme carrée : 2×2 cellules (*500 lm à 24VCC, 3500 K)
•  IRC de 90
•  Trois options de diffusion du faisceau : 38 °, 55 ° et 60 ° 
•  Efficacité : jusqu’à 111 lm/W avec fini noir 
•  CCT : 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K
• Offert en noir, blanc et gris
 

*Luminosité typique, la valeur absolue peut varier.

MRI PixelMC Downlights 4 cellules BCPIXMRI14 MRI PixelMC Downlights 8 cellules BCPIXMRI18

MRI PixelMC Downlights 2 x 2 cellules BCPIXMRI22

balancedcare.axislighting.com  11
MIL
STD
461G
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MRI Beam Recessed

MRI BEAM RECESSED 4 PO (BCB4RMRI) 

MRI Beam Recessed 
BalancedCareMC offre un substitut architectural intemporel aux chemins lumineux couramment utilisés pour l’éclairage général  
d’ambiance dans les salles d’IRM. 



MRI Beam Recessed

Cette collection linéaire non ferreuse propose une conception architecturale cohérente dans toute l'installation,  
créant un équilibre entre l’esthétique, le confort visuel et les rendements d’éclairage.

•  Longueurs : jusqu’à 12 pi ou enfilade continue
•  Choix d’optiques encastrées : papillon (batwing), éclairage mural  
 (wall wash) ou lumière rasante (graze)
•  IRC de 90
•  CCT : 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K
•  BCB2RMRI: *750 lm/ft at 24VDC, 3500 K; 
 BCB2RMRI : *750 lm/pi à 24VCC, 3500 K;  
 BCB4RMRI : *850 lm/pi à 24VCC, basé sur une lentille SO à 3500 K  
• Choix de largeurs : ouverture de 2 po (BCB2RMRI) ou de 4 po (BCB4RMRI)

*Luminosité typique, la valeur absolue peut varier.  
Les lumens varient en fonction de la protection; consulter les fiches techniques. 

MRI BEAM RECESSED 4 po BCB4RMRI 

13balancedcare.axislighting.com  

Les modèles BCB2RMRI et BCB4RMRI assurent une grande souplesse 
de conception grâce au choix d’optiques offert : papillon (batwing), 
éclairage mural (wall wash) ou lumière rasante (graze).

MIL
STD
461G
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MRI Flexible Ambient

MRI FLEXIBLE AMBIENT 2 PI X 2 PI (BCFAMRI22) 

MRI Flexible Ambient
Le luminaire MRI Flexible Ambient procure un éclairage ambiant agréable à l’aide d’une distribution lambertienne ou en papillon,  
au choix, qui conviennent tous deux aux besoins d’une salle d’IRM.



MRI Flexible Ambient

Les configurations 1 pi x 1 pi et 2 pi x 2 pi se caractérisent par une construction entièrement en aluminium et une chambre optique 
amovible qui permet un accès facile aux composants électriques et un entretien rapide. Flexible Ambient utilise également la  
technologie de guide de lumière BeWellMC, qui assure un éclairage ambiant général à l'aide de multiples distributions lumineuses.

• Le guide de lumière BeWellMC assure une distribution uniforme  
 sans éblouissement, et exempte de pixellisation et d’ombres.
• Options offertes : éclairage général diffus ou distribution large
• 1 pi x 1 pi : *2000 lm à 24VCC, 3500 K; 2 pi x 2 pi : *4000 lm à 24VCC, 3500 K
• Conception à profil bas : boîtier de seulement 4 po de profondeur
• IRC de 90 
• CCT : 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K

*Luminosité typique, la valeur absolue peut varier.

MRI FLEXIBLE AMBIENT 1 pi x 1 pi BCFAMRI11

MRI FLEXIBLE AMBIENT 2 pi x 2 pi BCFAMRI22

15balancedcare.axislighting.com  

MIL
STD
461G



16 MRI Series MRI SKETCH® CURVED RECESSED (BCSKMRI - REC) RECTANGULAIRE 

MRI Sketch® Curved Recessed

MRI Sketch® Curved Recessed
Qu’il s’agisse d’entourer le plafond d’une forme ronde, rectangulaire ou en arc, la famille MRI Sketch® Curved Recessed de  
BalancedCareMC offre la possibilité de créer de douces courbes de lumière qui favorisent le calme et qui atténuent l’anxiété  
pendant les procédures. 



17balancedcare.axislighting.com  MRI SKETCH® CURVED RECESSED (BCSKMRI - CIR) CIRCULAIRE

MRI Curved Recessed



18 MRI Series MRI SKETCH® CURVED RECESSED (BCSKMRI - ARC) EN ARC 

MRI Curved Recessed



MRI Sketch® Curved Recessed

La famille MRI Sketch® Curved Recessed réunit une chambre de mélange à haut rendement et une lentille à haute transmission afin 
d’éliminer la pixellisation sur les surfaces lumineuses. Ce luminaire encastrable est composé de segments courbés et droits,  
qui peuvent être combinés pour former des lignes sinueuses de lumière ininterrompue.

• Cercles partiels ou complets offerts - Diamètres de 2,5 pi,  
 12,5 pi ou 22,5 pi
•  Les segments de cercles peuvent être utilisés seuls ou jumelés  
 à un autre segment pour former un arc.
•  Les segments de cercles peuvent être combinés avec des  
 segments linéaires (longueurs allant jusqu’à 12 pi) pour former  
 des rectangles de dimensions variées; consulter la fiche technique.
•  IRC de 90
•  CCT : 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K
•  Luminosité typique : 700 lm/pi à 4000 K
•  Encastrement pour cloisons sèches

Configurations possibles MRI SKETCH® CURVED RECESSED BCSKMRI 

19balancedcare.axislighting.com  

MIL
STD
461G
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MRI Undercabinet

MRI UNDERCABINET (BCUCMRI) 

MRI Undercabinet
Le luminaire MRI Undercabinet de BalancedCareMC est doté de notre conception ultramince emblématique, d’une construction non 
ferreuse et de la technologie de guide de lumière BeWellMC optimisant le rendement lumineux tout en offrant une distribution à 
angle de défilement précis. 
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MRI Undercabinet

Les petits formats offrent souvent les meilleures solutions. Ce luminaire ultramince se caractérise par un rendement lumineux élevé, 
une excellente uniformité et un rendu des couleurs supérieur, ainsi qu’une surface lisse facilitant le nettoyage.

• Ultramince : boîtier de moins de 0,5 po de profondeur
• Disponible en 6 longueurs : 10 po, 16 po, 23 po, 30 po, 36 po et 42 po 
• Rendement : 400 lm/pi 
• IRC de 90 - CCT : 4000 K
• Choix de finis : blanc ou noir 
• Driver 24VCC situé dans le dispositif d’alimentation à distance
• Disponible avec connecteurs de raccordement  
 et cordon d’alimentation

balancedcare.axislighting.com  

MRI UNDERCABINET BCUCMRI

Connecteurs de raccordement en longueurs 
de 6 po, 12 po et 24 po 

Système de raccordement pour installation 
en enfilade

MIL
STD
461G
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MRI Sconces

MRI Sconces
Les appliques MRI Sconces de BalancedCareMC procurent un éclairage supplémentaire combinant esthétisme, fonction et  
polyvalence, puisqu’elles peuvent être intégrées à toute salle du bloc d’IRM, qu’il s’agisse de la salle de préparation, de la salle  
de balayage ou de la salle de contrôle.  

MRI SCONCE CLOSED BOOK (BCSCMRI) 



23

MRI Sconces

Ces appliques à profil ultra bas rendent l’éclairage du bloc d’IRM plus accueillant qu’institutionnel. Notre technologie de guide 
de lumière offre une lumière ambiante omnidirectionnelle à faible éblouissement, tout en procurant un éclairage doux sur le mur 
environnant.

• Conçues avec l’optique BeWellMC pour un confort visuel accru   
 et un éclairage ambiant assorti d’une douce lueur sur le mur.
• CCT : 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K
• Orientation horizontale ou verticale, montage en surface
• Offertes en trois longueurs : 12 po, 24 po ou 36 po
• Luminosité typique : 600 Im/pi; IRC de 90
• Peu profondes : Open Book 2-3/8 po; Box 2 po; Closed Book 3-1/8 po

balancedcare.axislighting.com  23

MRI OPEN BOOK BCSOMRI

MIL
STD
461G

MRI CLOSED BOOK
BCSCMRI 

MRI BOX
BCSBMRI
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MRI Tranquility 

MRI DROP LENS 2 PI X 2 PI (BCTQDMRI) 

MRI Tranquility
La gamme MRI Tranquility de BalancedCareMC offre une grande souplesse de conception, un attrait esthétique et une distraction 
positive pour le patient, les visiteurs et le personnel.  



MRI DROP LENS
TRANQUILITY
BCTQDMRI

MRI REGRESSED LENS
TRANQUILITY
BCTQRMRI

MRI CLOSED BOOK
TRANQUILITY
BCSCTQMRI

MRI BOX
TRANQUILITY
BCSBTQMRI

M
RI

 S
CO

N
CE

S

MRI OVERLAY LENS TRANQUILITY
BCTQGMRI

MRI OPEN BOOK TRANQUILITY
BCSOTQMRI

25balancedcare.axislighting.com  

L’offre MRI Tranquility
Trois types de plafonds lumineux sont offerts : des formes 3D inédites, une image lumineuse continue ou un élégant effet de puits 
de lumière avec lentille en retrait. De plus, il y a des appliques décoratives. Tous ces éléments affichent des images magnifiques qui 
contribuent au confort des patients et du personnel grâce à leurs aspects biophiliques.  

MRI Tranquility

• Famille complète : Drop Lens à lentilles 3D exclusives, Regressed Lens,  
 Overlay Lens et Sconces, tous offerts en plusieurs dimensions pour 
 s’agencer à toute utilisation. 
• Choix de plus de 165 photos, de motifs graphiques et   
 d’images pédiatriques haute définition
• CCT : 4000 K

MIL
STD
461G
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MRI Tranquility 

MRI DROP LENS TRANQUILITY 2 PI X 2 PI (BCTQDMRI) 

MRI Drop Lens Tranquility
Ce luminaire incorpore une optique 3D exclusive, idéale pour créer des plafonds lumineux distinctifs. L’appareil MRI Drop Lens ne 
ressemble à aucun autre luminaire dans le secteur de la santé. Grâce à son empreinte de 2 pi x 2 pi, à ses angles nets et à sa lueur 
uniforme, il permet de créer des plafonds lumineux attractifs en jouant avec les volumes éclairés. MRI Drop Lens diffuse également 
des couches de luminosité aux plafonds et murs adjacents tout en rehaussant l’attrait du plafond.



Souplesse de conception 
La famille Drop Lens offre une grande 
souplesse de conception, avec des 
options de lentilles allant d’affleurant 
à une profondeur de 7 po. 

Affleurement 1 po 2 po 3 po

4 po 5 po 6 po 7 po

MRI DROP LENS 
TRANQUILITY

BCTQDMRI
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Polyvalent, ludique et inspirant
Créez un plafond 3D qui saura captiver et inspirer. Jouez avec les différentes 
profondeurs de lentilles pour créer une nouvelle approche distinctive pour le 
plafond. Les agencements formés avec MRI Drop Lens Tranquility présentent  
des images enveloppantes et un choix de huit profondeurs de lentilles.

MRI Tranquility

• 2 pi x 2 pi
• Profondeurs de lentilles allant de l’affleurement à 7 po par incréments de 1 po
• Boîtier encastré de moins de 5 po de profondeur
• La puissance lumineuse dépend du choix du motif graphique*.
• Compatible avec les treillis à profilés en T de 15/16 po

MIL
STD
461G

*L’ajout de motifs Tranquility réduira la luminosité.
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MRI Tranquility 

MRI Overlay Lens Tranquility
MRI Overlay Lens Tranquility de BalancedCareMC se prête à la création d’un plafond central lumineux sans l’interruption des cadres 
de montage traditionnels. Convenant à la salle de balayage ou à la salle d’attente, les images grand format procurent la distraction 
positive voulue et peuvent être agrandies jusqu’à une configuration de 20 pi x 20 pi.

MRI OVERLAY LENS TRANQUILITY 2 PI X 2 PI (BCTQGMRI) 
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*L’ajout de motifs Tranquility réduira la luminosité.

MRI OVERLAY LENS TRANQUILITY
BCTQGMRI 2 pi x 2 pi

MRI OVERLAY LENS TRANQUILITY
BCTQGMRI 4 pi x 4 pi

Ils procurent un aspect épuré lorsque installés côte à 
côte, dissimulant entièrement les profilés en T.  
Fixations décoratives en aluminium brossé.

29balancedcare.axislighting.com  

Des images ininterrompues au plafond
Avec sa forme carrée minimaliste, son aspect affleurant  
et son diffuseur à éclairage uniforme, ce luminaire Tranquility  
offre un éclairage d’ambiance à gradation convenant aux  
agencements innovants à grande échelle.

MRI Tranquility

• Dimensions : 2 pi x 2 pi, 4 pi x 4 pi
• Boîtiers encastrés :
 - 2 pi x 2 pi : 4-5/16 po de profondeur
 - 4 pi x 4 pi : 6-1/8 po de profondeur
• La puissance lumineuse dépend du choix du motif graphique*
• Compatible avec les treillis à profilés en T de 15/16 po

MIL
STD
461G

MRI OVERLAY LENS  
TRANQUILITY

BCTQGMRI 2 pi x 2 pi
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MRI Tranquility 

MRI Regressed Lens Tranquility
Comprend une lentille en retrait élégante qui évoque un puits de lumière. Choisissez parmi deux formats Regressed Lens pour créer 
des aménagements lumineux cohérents, en utilisant un seul luminaire ou en mélangeant les dimensions.



31balancedcare.axislighting.com  

MRI REGRESSED LENS TRANQUILITY
BCTQRMRI 2 pi x 2 pi

MRI REGRESSED LENS TRANQUILITY
BCTQRMRI 2 pi x 4 pi

MRI REGRESSED LENS TRANQUILITY
BCTQRMRI 2 pi x 2 pi
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Effet de puits de lumière
Doté d'un magnifique motif graphique, le luminaire  
Regressed Lens Tranquility semble flotter dans le plafond.

MRI Tranquility

• La lentille uniformément diffuse assure une luminance  
 équilibrée et un confort visuel optimal.
• Lentille facile à retirer de type lift’n’shift - aucune attache visible
• La puissance lumineuse dépend du choix du motif graphique*. 
• Compatible avec les treillis à profilés en T de 15/16 po

MIL
STD
461G

*L’ajout de motifs Tranquility réduira la luminosité.
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MRI Tranquility 

MRI Sconces Tranquility
Les appliques MRI Tranquility de BalancedCareMC peuvent convenir en tout lieu, de la zone de préparation à la salle de balayage 
en passant par la salle de contrôle. Des motifs subtils peuvent être associés à des éléments naturels de l’extérieur ou des images 
ludiques peuvent être incorporées aux thèmes visuels du bloc d’IRM pédiatrique.
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Créer de subtiles couches de lumière
Offertes en trois dimensions, les MRI Sconces Tranquility s’adaptent bien  
aux caractéristiques architecturales. De plus, des couleurs sur mesure et des  
finis bois permettent d’harmoniser les boîtiers avec le décor environnant.

MRI Tranquility

• Plaque arrière amovible favorisant une déconnexion rapide 
• Orientation horizontale ou verticale, montage en surface
• Offertes en longueurs de 12 po, 24 po ou 36 po 
• Peu profondes (Open Book 2-3/8 po, Box 2 po,  
 Closed Book 3-1/8 po) 
• La luminosité dépend du choix du motif graphique*. 

MRI SCONCE TRANQUILITY 
 - BOX AVEC MOTIFS 

PAPILLONS PASTEL 

MRI SCONCE TRANQUILITY -BOX
BCSBTQMRI 12 po

MRI SCONCE TRANQUILITY - OPEN BOOK
BCSOTQMRI 12 po

MRI SCONCE TRANQUILITY - CLOSED BOOK
BCSCTQMRI 12 po

MIL
STD
461G

*L’ajout des motifs Tranquility réduira la luminosité.



34 MRI Series

MRI Tranquility – Galerie d’images

MRI Tranquility - Photographies
Un choix de plus de 36 images mettant en valeur l’environnement – des photographies haute définition, nettes et de bonne qualité 
– vous proposent d’intégrer des éléments biophiliques et de faire entrer la nature à l’intérieur.

Scènes de ciel

Scènes de nature
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MRI Tranquility –  
Motifs graphiques
Douze motifs exclusifs avec un choix de teintes  
favorisent la santé, le bien-être et le confort. Chacun  
des motifs est offert en six teintes ou dans la couleur  
personnalisée de votre choix. De plus, ils conviennent  
à tous les luminaires de la série Tranquility.

MRI Tranquility – Galerie d’images

Check

Linen

Geo

Rope

Mosaic

Leaves

Starburst

Eucalyptus

Dotti

Meadow

Hatched

Succulent
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MRI Tranquility – Galerie d’images

MRI Tranquility –   
Options pédiatriques 
Des images ludiques de papillons qui volent, de bulles qui  
flottent et d’animaux de zoo sympathiques peuvent fournir  
une distraction positive très appréciée. Les motifs sont offerts  
en six couleurs primaires ou pastel ou dans la couleur  
personnalisée de votre choix.

Balloons

Fiber Dots

Bubbles

Sunshine Square

Butterfly Tangle

Fish Tangle Balloon Cluster Critter Camp At Sea
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MRI Tranquility – Options de personnalisation
En plus de proposer une grande variété d’images haute définition, les luminaires MRI Tranquility sont personnalisables en intégrant 
des visuels fournis par le client, notamment des photographies, des logos d’entreprise ou des panneaux de signalisation. Profitez 
de cette occasion pour créer des thèmes graphiques uniques, accroître la notoriété de votre marque et transformer  
l’environnement visuel.

MRI Tranquility

IMAGES FOURNIES PAR LE CLIENT
Personnalisez votre espace -  
Ajoutez des images de scènes locales, 
de points de repère ou d’événements 
spéciaux qui rapprochent les gens de 
leur environnement.

LOGO
Mettez en valeur votre marque -  
Le luminaire accentuera les couleurs  
de votre logo et laissera une  
impression durable.

SIGNALISATION
Améliorez l’orientation - Rendez 
les numéros de salle plus faciles à 
voir et les destinations plus faciles 
à trouver grâce à une signalisation 
lumineuse.

* Le matériel doit avoir une résolution minimale de 150 ppp en format final à 100 %. 
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Technologie Silent SourceMC

La technologie Silent SourceMC

Le système d’alimentation à distance (RPS) de BalancedCareMC est doté de la technologie Silent SourceMC, conçue  
pour répondre aux exigences rigoureuses de la salle d’IRM, notamment la réduction des interférences électromagnétiques (EMI).

La différence BalancedCareMC Silent SourceMC 
Notre RPS abrite des drivers de faible puissance qui nécessitent des filtres plus petits, qui produisent moins de bruit et sont moins 
coûteux que les filtres surdimensionnés traditionnels. Tous les filtres sont également contenus dans ce boîtier RPS spécialement 
conçu. Le circuit de gradation 0-10V, qui va du RPS à la salle de contrôle, et donc à l’extérieur de la salle d’IRM, ne nécessite pas  
de filtre. 

Silent SourceMC simplifie la gradation et l’entretien grâce à l’utilisation d’une gradation analogique unique de 0-10V, qui s’effectue 
à distance dans le boîtier RPS et non dans le luminaire. L’élimination de la modulation de largeur d’impulsions (PWM) résulte en des 
changements lents dans le fonctionnement plutôt que des changements rapides. Cela permet de minimiser le courant d’ondulation, 
qui, bien que transitoire, est une autre source potentielle de « bruit ». Chaque sortie 24 V du boîtier RPS est raccordée au nombre 
requis de filtres EMI, et chaque circuit 0-10 V va du boîtier RPS à un gradateur mural, à l’extérieur de la salle d’IRM.

Le boîtier RPS est entièrement construit en aluminium (non ferreux). Il est disponible en trois dimensions :   

BeWell
MC

CONTRÔLE

12 po (RPSMRI12)
comportant un driver filtré pour  
les EMI

21 po (RPSMRI21)
comportant deux drivers filtrés pour  
les EMI

29 po (RPSMRI29)
comportant trois drivers filtrés pour 
les EMI

5 po 5 po 5 po
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Technologie Silent SourceMC

Silent SourceMC est une stratégie de contrôle des interférences électromagnétiques, fondée sur les caractéristiques  
techniques du dispositif d’alimentation à distance (RPS) et sur la localisation de celui-ci hors de la salle de balayage de l’IRM.

Drivers
Tension constante CA/CC 120-277 V 
24 V avec circuit intégré analogique 
0-10 V unique.

Jusqu’à trois drivers de faible  
puissance peuvent être combinés  
par boîtier RPS. Des boîtiers RPS 
supplémentaires peuvent être utilisés 
pour accueillir autant de drivers ou 
de zones que nécessaire.

Câble  
d’alimentation
Un câble préinstallé d’une longueur 
maximale de 50 pieds, relie un boîtier 
RPS à chaque luminaire; le câble et 
le luminaire sont tous les deux 
identifiés à l’aide du même marquage 
afin d’assurer leur couplage. Le câble 
est muni d’un connecteur rapide 
Molex® pour faciliter la connexion 
câble-luminaire. Il est recommandé, 
sans être obligatoire, d’intégrer le 
conduit de câble dans un conduit en 
aluminium pour assurer un blindage 
EMI supplémentaire.

Filtre EMI
Conçu pour réduire le bruit  
électromagnétique afin de se  
conformer à la norme MIL-STD-461G, 
qui est un ensemble d’essais  
rigoureux établis par la Air Force/
Navy Fixed. Cette norme du  
département américain de la défense 
vise à assurer la conformité du filtrage 
d’interférences électromagnétiques. 
La conformité signifie que  
l’équipement est homologué pour 
fournir un niveau élevé de protection 
contre les émissions rayonnées  
(RE-102) et les émissions par  
conduction (CE-102).

Facilité d’installation
Des câbles prêts à l’emploi de 50 pi relient le RPS au luminaire, assurant une  
installation rapide. Chaque câble est clairement identifié de manière à simplifier  
le couplage avec le luminaire correspondant.

Fixture F1
Fixture F1

Fixtu
re

 F1

Fixtu
re

 F1

Fixture F1

Fixture F1

Fixtu
re

 F1

Fixtu
re

 F1
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Technologie Silent SourceMC

Technologie Silent SourceMC -  
une solution simplifiée 
Nous avons simplifié le processus de commande. Veuillez vous reporter à 
notre calculateur en ligne, un outil facile à utiliser qui permet de déterminer 
la quantité de composants liés au système d’alimentation à distance (RPS)  
et leur configuration. Le résultat est un code de commande prêt à l’emploi.

Selon la quantité de luminaires ou la longueur des appareils, le calculateur 
déterminera la consommation électrique totale par circuit de gradation. 
Ensuite, l’outil calculera le nombre total de filtres, de drivers et de boîtiers 
d’alimentation nécessaires par circuit de gradation.

Finis les calculs difficiles et les équations mathématiques : nous avons  
simplifié la configuration du bloc d’IRM.

Un câble 24 V relie chaque  
luminaire à son boîtier RPS.
Connection 0-10 V : câblage  
à l’extérieur de la salle protégée

RPS3

RPS4RPS2

RPS1

Gradateur 
0-10V #1  
(par d’autres)

Gradateur 
0-10V #2  
(par d’autres)

Circuit de gradation 1
Commande les luminaires Undercabinet 
et Sketch® Curved Recessed Arc.  
Pour calculer le nombre de boîtiers  
RPS et leurs caractéristiques, les  
informations suivantes ont été entrées 
dans la calculatrice :

MRI Undercabinet (deux luminaires, 
mesurant 30 po) :  
Quantité 2, longueur 2,5 pi chacun. 
MRI Sketch Curved Recessed Arc :  
Quantité 6, longueur 4 pi chacun.  
Des câbles préinstallés relient ces  
luminaires au circuit #1, RPS1, RPS2  
et RPS4.

Circuit de gradation 2
Commande la configuration Drop 
Lens Tranquility et les appliques 
Closed Book Tranquility. Pour calculer 
le nombre de boîtiers RPS et leurs 
caractéristiques, les informations 
suivantes ont été entrées dans la 
calculatrice :

MRI Drop Lens Tranquility : Quantité 
6 (nombre de luminaires 2 pi x 2 pi).   
MRI Closed Book Tranquility :  
Quantité 2, longueur 2 pi chacun. 
Des câbles préinstallés relient ces 
luminaires au circuit #2, RPS1 et RPS4.

Exemple d’agencement
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Technologie Silent SourceMC

Exemple d’agencement - Légende
Selon les informations saisies pour  
chaque luminaire et circuit de gradation, 
le calculateur fournit un code de  
commande et détermine la dimension  
du boîtier RPS. Dans cet exemple 
d’agencement, nous avons besoin  
d’un RPSMRI21 et de trois RPSMRI29.  

Code de commande fourni par  
le calculateur, basé sur l'exemple  
d’agencement :

Image Qté Description/Code produit Symbole Circuit

MRI Sketch® Curved  
Recessed 12 po (BCSKMRI)

MRI Undercabinet  
30 po (BCUCMRI-30)

MRI Drop Lens Tranquility 
2x2 (BCTQDMRI-22)

MRI Closed Book 
Tranquility 24 po 
(BCSCTQMRI-24)

#1 
(RPS2, 
RPS3)

#1 
(RPS1)

#2 
(RPS4)

#2 
(RPS1)

2

2

6

2

Dans sa commande, le client devra indiquer le 
code de commande fourni par le calculateur. 

5 po

CLICK!

Recherchez cette calculatrice dans notre 
site web afin de définir vos besoins en 
matière de RPS.

Puissance totale : 465 W

Drivers : 11

Circuits 0-10 V : 2

Filtres :  22

RPSMRI21 : 1

RPSMRI29 : 3 

 
5 po
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Câblage de la salle d’IRM

Exemples de câblage de la salle d’IRM
Driver unique Drivers multiples

Groupe de
luminaires

1

Groupe de
luminaires

2

Groupe de
luminaires

Z

FILTRES
EMI

EMI FILTER(S)

120-277VAC
50/60Hz 

SALLE D’IRM 

SALLE D’ÉQUIPMENT 

SALLE DE CONTRÔLE 

SO
US

 
TE

N
SI

O
N

N
O

IR

FILTRES
EMI

FILTRES
EMI

VIOLET

ROSE

N
EU

TR
E

BL
AN

C

RPS 1

+ 24V - +
0-10V

-
AC IND

RI
VE

R(
S)

RO
UG

E

N
O

IR

RO
UG

E

N
O

IR

RO
UG

E

N
O

IR

Gradateur
mural
0-10V

(par d’autres)

EN
 D

EH
O

RS
 D

E 
LA

 S
A

LL
E 

D'
IR

M

Luminaire
1

Luminaire
2

Luminaire
Z

FILTRES
EMI

Gradateur
mural
0-10V

(par d’autres)

120-277VAC
50/60Hz 

SALLE D’IRM

SALLE D’ÉQUIPEMENT 

SALLE DE CONTRÔLE 

RO
UG

E

N
O

IR

RO
UG

E
N

O
IR

RO
UG

E
N

O
IR

ENTRÉE CA

+ 24 V -

+
0-10 V

-

N
O

IR
SO

US
 

TE
N

SI
O

N

N
EU

TR
E

BL
AN

C

VIOLET

ROSE

RPS 1
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Câblage de la salle d’IRM

Nom de produit Code produit Puissance
du luminaire

MRI Beam 2 Recessed (SO, BW) BCB2RMRI 9 W/pi

MRI Beam 2 Recessed (WW, GZ) BCB2RMRI 5 W/pi

MRI Beam 4 Recessed (SO, BW) BCB4RMRI 9 W/pi

MRI Beam 4 Recessed (WW, GZ) BCB4RMRI 5 W/pi

MRI Flexible Ambient 1x1 BCFAMRI11 24 W/unité

MRI Flexible Ambient 2x2 BCFAMRI22 43 W/unité

MRI PixelMC Downlight 2x2, 1x4 BCPIXMRI 5 W/unité

MRI PixelMC Downlight 1x8 BCPIXMRI 10 W/unité

MRI Sconce Box BCSBMRI 8 W/pi

MRI Sconce Closed Book BCSCMRI 8 W/pi

MRI Sconce Open Book BCSOMRI 8 W/pi

MRI Sketch® Curved Recessed BCSKMRI 12 W/pi

MRI Undercabinet BCUCMRI 5 W/pi

MRI Drop Lens Tranquility 2x2 BCTQDMRI 20 W/unité

MRI Overlay Lens Tranquility 2x2 BCTQGMRI 20 W/unité

MRI Overlay Lens Tranquility 4x4 BCTQGMRI 66 W/unité

MRI Regressed Lens Tranquility 2x2 BCTQRMRI 20 W/unité

MRI Regressed Lens Tranquility 2x4 BCTQRMRI 33 W/unité

MRI Sconce Box Tranquility BCSBTQMRI 8 W/pi

MRI Sconce Closed Book Tranquility BCSCTQMRI 8 W/pi
MRI Sconce Open Book Tranquility BCSOTQMRI 8 W/pi

Profil de puissance de la gamme MRI Series
Le tableau ci-dessous présente le profil de puissance de tous les produits MRI Series. Le nombre de drivers requis pour chaque 
projet est automatiquement optimisé à l’aide de notre calculatrice en ligne... un autre exemple de la façon dont la technologie 
Silent SourceMC aide à simplifier la conception d’éclairage dans les salles d’IRM.
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ADA

BeWell
MC

OPTIQUE

BeWell
MC

CONTRÔLE

Conforme à l’ADA - Les objets fixés au mur qui font 
saillie (par exemple les appliques) ne peuvent  
dépasser de plus de 4 po dans les passerelles,  
les halls, les corridors, les passages ou les allées  
lorsqu’ils sont situés à une hauteur comprise entre  
27 et 80 pouces du sol.

NSF/ANSI2 - Indique que le produit et l’étiquetage du  
luminaire ont été objectivement vérifiés par un tiers de  
confiance. L’homologation signifie que le luminaire a été 
évalué pour sa résistance à la corrosion, sa facilité de  
nettoyage et la capacité des matériaux exposés à résister à 
une usure normale. Cela témoigne de l’engagement d’Axis 
en matière de qualité, de conformité et de sécurité, et de 
son respect envers des normes de contrôle des infections.

Conforme à l’UL/cUL - Tous les luminaires  
BalancedCareMC ont été testés pour leur conformité 
aux normes de performance Underwriter’s Laboratory 
(UL). UL est un leader mondial en matière de tests et de 
certification de la sécurité des produits. 

Optique BeWellMC - BeWellMC est une technologie de guide 
de lumière en instance de brevet, qui utilise l’optique 
moléculaire pour diriger la lumière. Il en résulte un 
éclairage à haut rendement multifonctionnel, permettant 
des distributions directe, indirecte ou asymétrique, ou 
une combinaison de celles ci, produisant un éclairage 
confortable et de haute performance.

Conforme à MIL-STD-461G - Essai selon des normes 
militaires pour évaluer les émissions conduites (CE-102) 
et rayonnées (RE-102) dans un milieu contrôlé en  
laboratoire sensible au bruit des radiofréquences (RF). 
Les produits respectant cette norme fonctionnent dans 
les niveaux requis de la gamme de fréquences et  
comportent un risque minimal d’interférences  
électromagnétiques (EMI).

Le contrôle BeWellMC adopte une approche globale 
facilitant l’intégration transparente des éléments 
d’éclairage – luminaires, capteurs, dispositifs de 
commande – au service de l’utilisateur. Elle  
comprend tous les éléments du système de  
contrôle d’une installation, appuyant la démarche 
technologiquement impartiale d’Axis qui consiste à 
fournir un soutien efficace et complet à tous points 
de vue.

Normes et technologies

Survol des normes et des technologies

MIL
STD
461G
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Pourquoi la norme militaire 461G  
est-elle pertinente pour l’IRM ?
Les appareils électriques peuvent rayonner et conduire le bruit électrique vers d’autres 
appareils électroniques, en particulier ceux conçus pour détecter les signaux  
électriques. Les appareils d’éclairage sont identifiés comme une source de bruit de  
radiofréquence (RF), créant des interférences avec d’autres équipements sensibles 
dans la pièce ou des artefacts dans les images numériques.

Depuis plus d’une décennie, les normes militaires sont utilisées pour déterminer si  
un luminaire fonctionne dans les limites de sécurité des niveaux d’interférences  
électromagnétiques dans des salles telles que les blocs opératoires et les salles  
d’imagerie. Les drivers DEL électroniques peuvent être une source d’interférences 
rayonnées non intentionnelles. La section spécifique de la norme - Air Force/Navy 
Fixed (une norme d’interface pour les EMI établie par le département de la Défense 
des États-Unis) - traite des émissions rayonnées et conduites décrites dans RE-102 et 
CE-102, respectivement.

• Les émissions rayonnées (RE-102) mesurent le bruit transmis à un mètre du luminaire  
 en utilisant diverses antennes et dans deux polarités (verticale et horizontale).  
 Chaque antenne couvre une gamme spécifique de fréquences, de 10 kHz à 18 GHz 
 (voir la figure 1).

• Les émissions par conduction (CE-102) mesurent les fils électriques sortant du  
 luminaire, de 10 kHz à 30 MHz (ligne sous tension et neutre), afin d’indiquer la  
 quantité de bruit émise par les fils, ce qui peut affecter d’autres équipements dans  
 le voisinage de l’appareil testé (voir la figure 2).

Cette section particulière de la norme se rapporte aux avions et aux navires car 
l’équipement est fixé en place (comme dans une salle d’IRM), et les tests doivent être 
effectués à moins d’un mètre de l’appareil. Le fait que ces luminaires répondent aux 
exigences de ces tests est une assurance qu’ils pourront fonctionner efficacement dans 
une salle d’IRM.

Survol des normes et des technologies

Fig. 1 : Graphique RE102 d’un balayage ambiant, mesurant 
la polarité verticale - Il illustre les mesures de bruit rayonné 
testées selon la norme MIL-STD-461G; les mesures se situent 
en dessous de la ligne limite noire pour toutes les fréquences, 
et sont donc conformes aux exigences de la norme.

Fig. 2 : Vérification du système CE102 (conducteur de ligne) 
- Le graphique illustre les mesures de bruit conduit testées 
selon la norme MILSTD-461G ; les mesures sont inférieures à 
la ligne limite noire pour toutes les fréquences, et sont donc 
conformes aux exigences de la norme.
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Répertoire des produits

Produits PagesHomologations

8, 10, 11

8, 16, 17
18, 19

8, 20, 21

7, 38-43

MRI UNDERCABINET 
10 po, 16 po, 23 po, 30 po, 36 po, 42 po
BCUCMRI

DISPOSITIF D’ALIMENTATION À DISTANCE POUR IRM 
12 po, 21 po, 29 po
RPSMRI

MRI PIXELMC 
DOWNLIGHTS 
4 CELLULES
BCPIXMRI14 

MRI SKETCH® CURVED  RECESSED
RECTANGLE - CIRCLE - ARC
BCSKMRI 

MIL
STD
461G

8, 12, 13

8, 14, 15

MRI BEAM  
2 RECESSED
BCB2RMRI 

MRI FLEXIBLE  
AMBIENT
1X1
BCFAMRI11 

MRI BEAM  
4 RECESSED 
BCB4RMRI 

MRI FLEXIBLE 
AMBIENT
2X2 
BCFAMRI22

MIL
STD
461G

MIL
STD
461G

MRI PIXELMC 
DOWNLIGHTS 
8 CELLULES 
BCPIXMRI18

MRI PIXELMC 
DOWNLIGHTS
2X2 CELLULES
BCPIXMRI22

8, 22, 23MRI SCONCE BOX 
12 po, 24 po, 36 po
BCSBMRI 

MIL
STD
461G

MRI SCONCE CLOSED 
BOOK 12 po, 24 po, 36 po 
BCSCMRI

MRI SCONCE OPEN 
BOOK 12 po,  
24 po, 36 po 
BCSOMRI

MRI SERIES

MIL
STD
461G

MIL
STD
461G
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Répertoire des produits

Produits PagesHomologations

9, 24, 25,  
26, 27

9, 25, 28, 29

9, 25, 30, 31

9, 25, 32,  
33, 37

9, 25, 32, 33

9, 25, 32, 33

MRI DROP LENS TRANQUILITY 
2X2
BCTQDMRI

MRI SCONCE OPEN BOOK TRANQUILITY 
12 po, 24 po, 36 po 
BCTQSOMRI

MRI OVERLAY LENS TRANQUILITY 
2X2, 4X4
BCTQGMRI

MRI REGRESSED LENS TRANQUILITY 
2X2, 2X4
BCTQRMRI 

MRI SCONCE BOX TRANQUILITY 
12 po, 24 po, 36 po
BCTQSBMRI 

MRI SCONCE CLOSED BOOK TRANQUILITY  
12 po, 24 po, 36 po
BCTQSCMRI 

MRI TRANQUILITY SERIES

MIL
STD
461G

MIL
STD
461G

MIL
STD
461G

MIL
STD
461G

MIL
STD
461G

MIL
STD
461G
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Fondée en 1991 et toujours de propriété familiale, Éclairage Axis 
met l’accent sur les gens et la diversité depuis ses tout débuts. 
Cette approche donne lieu à des concepts architecturaux qui 
sortent de l’ordinaire et à des performances qui dépassent les 
normes. À présent, nous adaptons cette approche équilibrée 
au secteur des soins de santé, à l’aide de solutions qui non 
seulement assurent des fonctionnalités supérieures, mais  
proposent aussi des formes esthétiques et intemporelles  
appréciées par tous les utilisateurs de l’espace.

Conjuguer forme et  
fonction, cela fait partie  
de notre ADN.

Éclairage Axis – Depuis 1991
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2505, rue Senkus
Lasalle, QC, Canada
H8N 2X8
Sans frais : 1 800 263-AXIS (2947)
Téléphone : 514 948-6272
Télécopieur : 514 948-6271
BalancedCare.AxisLighting.com


